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VeroBoard® AllStar
Die schlanke Anti-Schimmelplatte  
für die energieeffiziente  
Wand- und Schimmelsanierung

AllStar-Vorteile – einfach überzeugend!

	● Schützt effektiv vor Schimmelbildung 

	● Schafft Behaglichkeit und Komfortklima in  
Innenräumen durch optimale Feuchtigkeits- 
regulierung und Wärmepufferung

	● Spart bis zu 25 % Heizenergie¹ und hilft somit,  
Energiekosten zu sparen

	● Nachhaltig dank Verwendung von mehr als  
80 % recycelten Rohstoffen 

AllStar-Verarbeitung – einfach sicher!

	● Müheloses Handling:  Über 50 % leichter2 als  
zementgebundene Bauplatten 

	● Keine Spezialwerkzeuge erforderlich:  
Einfacher Zuschnitt mit Cutter und Lineal 

	● Flexible Montage: Direktverklebung oder  
Befestigung auf Unterkonstruktion

	● Kein Grundieren: Putze und Spachtelmassen  
direkt auftragbar

¹ Studie kiwa-Institut 2023  |  ² Quelle: Angaben zum m²-Gewicht von 12 – 12,5 mm starken Platten
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Vielseitige Anwendung in der Sanierung

VeroBoard® AllStar ist vielseitig einsetzbar und reduziert 
Baumaterial- und Logistikaufwendungen. Lesen Sie mehr zur  
Verarbeitung in Feuchträumen, im Denkmalschutz und im  
Holzbau unter www.veroboard.de 

TIPP

Behaglichkeit und 
Schimmelprävention  
in Schlafzimmern

Kellerräume optimal  
nutzbar machen

Badsanierung für 
schnelle Behaglich-
keit und optimale  
Feuchteregulation

Sanierung und Aus-
bau von ungenutzten 
Dachräumen  
(Trockenbau)

VeroBoard® AllStar ist eine leichte Allround-Sanierungsplatte aus 
nachhaltig hergestelltem Blähglas. Die leichte Bauplatte bietet in 
der energetischen Wandsanierung und Schimmelprävention zahl-
reiche Vorteile. Mit ihrer kapillaraktiven Struktur reguliert sie 
Feuchtigkeitsspitzen in der Raumluft. Die leichte Dämmung der 
Wände und Decken in Innenräumen verbessert das Aufheizverhal-

ten von kalten Massivwänden und verhindert deren kaltes Abstrah-
len. Zudem wirkt die leichtporige Bauplatte feuchteregulierend und 
schimmelhemmend. Mit dem VeroBoard® AllStar Ergänzungssorti-
ment zum Verkleben und Beschichten der Platte gelingt eine siche-
re Verarbeitung. 
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Kellerräume optimal  
nutzbar machen

Für die raumsparende energetische Wand- und Schimmelsanierung 
sind Plattenstärken in 10- und 20-mm-Stärke empfohlen. Für klassi-
sche Trockenbauwände mit Ständerwerk-Konstruktion können so-
wohl 10 mm (mit 40 er-Achsabstand) als auch 12-mm-Leichtbau-
platten (62,5 er bzw. 60er-Achsabstand) eingesetzt  

werden. Beide Versionen bieten optimale Stabilität und Festigkeit. 
Zum Ausgleichen von unebenem Mauerwerk und Untergründen eig-
nen sich vor allem Plattenstärken von 8  –10 mm. Ein auf die Platte 
abgestimmtes Sortiment an Beschichtungs-, Klebe- und Ergän-
zungsprodukten bietet Verarbeitungssicherheit auf ganzer Linie.

Sortiment 

Anwendungsemfehlungen in der Sanierung

Stärke (mm) Formate (mm) Energetische 
Wandsanierung innen

Ständerwerk /  
Vorsatzschalen innen

Zum Ausgleichen  
von Unebenheiten

Kleben  
oder beschichten

8 mm 1200 × 800 mm

2400 × 1200 mm

2600 × 1250 mm

10 mm 1200 × 800 mm

1200 × 1200 mm

3200 × 1200 mm

12 mm 1200 × 800 mm

2400 × 1200 mm

2600 × 1250 mm

3200 × 1200 mm

20 mm 1200 × 800 mm

2400 × 1200 mm

2600 × 1250 mm

3200 × 1200 mm

Zusatzprodukte Format / Menge

Keilplatte 25 / 5 mm 595 × 395 mm

Silikat-Spachtel 10l  / 17kg

Kombi-Mörtel 25 kg

¹ zum Glätten der VeroBoard® AllStar Gewebeoberfläche

1
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Geprüfte Zusatzprodukte
Das System für garantierte  
Verarbeitungssicherheit in der  
energetischen Wandsanierung

VeroBoard® AllStar  
Silikat-Spachtel 

VeroBoard® AllStar  
Kombi-Mörtel 

VeroBoard® AllStar  
Keilplatte 

VeroBoard® AllStar  
Anti-Schimmelplatte 

VeroBoard® AllStar Kombi-Mörtel 

Multifunktional 
	● Kleben, Armieren und Verputzen in einem Produkt
	● Extrem hohe Klebekraft (VeroGrip®-Technologie)
	● Diffusionsoffen und witterungsbeständig

Ideal für Sanierung und Renovierung 
	● Kompatibel mit mineralischen und organischen Untergründen
	● Auch als strukturierter Oberputz einsetzbar
	● Im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar

VeroBoard® AllStar Keilplatte 

Übergänge perfekt gestalten
	● Zur Vermeidung von Wärmebrücken zu angrenzenden Bauteilen
	● Ideal für Decken- und Wandanschlüsse, Nischen, Fensterlaibungen
	● Identisches Material wie die VeroBoard® AllStar Leichtbauplatte

VeroBoard® AllStar Silikat-Spachtel 

Gesundes Raumklima 
	● Unterstützt den Feuchteausgleich in Räumen
	● Wirkt schimmelhemmend durch mineralische Basis
	● Umweltfreundlich und allergikergeeignet
	● Ideal für diffusionsoffene Wandbeschichtungen

Flexible Oberflächengestaltung 
	● Mehrschichtig auftragbar
	● Kompatibel mit Silikat-Farben, Feinputzen und Tapeten
	● Sehr gut schleifbar bis Q3 / Q4
	● Fördert ein gesundes Raumklima – emissionsarm (A+)
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1.1	 Untergrund

Der Untergrund muss fest, 
eben, trocken, tragfähig und 
frei von Fetten und Staub sein. 
Gegebenenfalls ist bauseitig zu 
prüfen, ob die Befestigung für 
den Untergrund geeignet ist. 
Feuchte oder nicht vollständig 
abgebundene Untergründe 
können zu Schäden in den 

nachfolgenden Beschichtungen führen, z. B. Blasenbildung, Risse. 
Vorhandene Beschichtungen sind auf Eignung und Tragfähigkeit zu 
prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen sind zu entfernen, der Un-
tergrund zu reinigen. Bei Schimmelbefall ist dieser vor der Verkle-
bung fachgerecht zu entfernen [ 1 ]. Die Ursache der Schimmelbil-
dung ist durch Unterstützung eines Fachplaners zu klären und ggf. 
zu beheben.  
 

Größere Unebenheiten, Risse 
und Abplatzungen mit 
VeroBoard® AllStar Kombi-
Mörtel plan beispachteln und 
abtrocknen lassen [ 2 ].

 
Entkopplungsband zur akusti-
schen Entkopplung zu angren-
zenden Bauteilen, z. B. bei 
schwimmendem Estrich, 
anbringen [ 3 ]. 
 
 
 
 

 
 

1.2	 Zuschnitt 

VeroBoard® AllStar mit Cutter 
anritzen [ 1 ], 

 
über Kante brechen [ 2 ], 

 
  
rückseitiges Gewebe durch-
trennen [ 3 ]

 
die Schnittkanten schleifen [ 4 ].

Alternativ kann VeroBoard® AllStar auch mit einer Säge 
zugeschnitten werden.

4

3

1	 Verarbeitung in der energetischen Wand- und 
Schimmelsanierung
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1.3	 Aussparungen

Aussparungen für Kabel, 
Rohre, Steckdosen, usw. kön-
nen mit der Stichsäge oder 
einem entsprechenden Bohr-
aufsatz sauber ausgeschnitten 
werden. Sie können hierfür 
handelsübliche Holz- oder 
Metallsägeblätter und Auf
sätze verwenden [ 1 ].

1.4	 Aufzahnung 

Den VeroBoard® AllStar Kombi-
Mörtel mit einer rostfreien 
Zahntraufel (Zahnung 10 mm) 
auf den Untergrund [ 1 ]

 
 
oder direkt auf die Platten 
aufzahnen [ 2 ].   
 

1.5	 Anbringung

Die Platten in die frische Kle-
berschicht drücken, bzw. Platte 
mit Kleberschicht auf den Un-
tergrund drücken [ 1 ] und 

 
 
[ 2 ]ausrichten. 

 
Die Platten Stoß-an-Stoß [ 3 ] 
im Versatz von mind. 20 cm 
beplanken, Kreuzfugen sind zu 
vermeiden. 

 
 
Um Wärmebrücken an den 
Übergängen zu angrenzenden 
Bauteilen (z. B. Betondecken, 
Übergang innenliegenden Wän-
den) zu vermeiden, ist die 
Anbringung von VeroBoard® 
AllStar Keilplatten empfohlen 
[ 4 ]. 
 
 

Vorder- oder Rückseite? Die VeroBoard® AllStar Anti-Schimmelplatte ist beiseitig gewebearmiert. Der Kleber-Auftrag kann 
sowohl auf Vorder- als auch auf der Rückseite erfolgen. Lediglich bei der VeroBoard® AllStar Keilplatte unterscheiden sich Vorder- und Rück-
seite. Es  empfiehlt sich Verklebung der Keilplatte mit der Gewebeseite vorzunehmen.

HINWEIS
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1.6	 Beschichtung für glatte Oberflächen

Erster Arbeitsgang Grund- 
spachtelung: Wandfläche voll-
flächig mit VeroBoard® AllStar 
Silikat-Flächenspachtel glatt 
spachteln, eventuell offene 
Plattenstöße mit Material fül-
len. Auftretende Grate und 
Überstände lassen sich nach 
Trocknung am nächsten Tag 
leicht abstoßen und entfernen 
[ 1 ]. 

 
Zweiter Arbeitsgang: Nach 
Trocknung der Grundspachte-
lung die gesamte Fläche erneut 
glatt spachteln und schleifen 
bis zur gewünschten Qualitäts-
stufe [ 2 ]. 

1.7	 Beschichtung für gefilzte Putzoberflächen

Erster Arbeitsgang Grund- 
spachtelung: Wandfläche mit 
VeroBoard® AllStar Klebe- und 
Armierungsmörtel auftragen 
[ 1 ], 

 
eventuell offene Plattenstöße 
mit Material füllen, mit einer 
Glättkelle [ 2 ] abziehen und 
trocknen lassen. 

Zweiter Arbeitsgang: Den Kle-
be- und Armierungsmörtel in 
einer zweiten Schicht auftragen 
und auf Korngröße abziehen. 
Die Oberfläche anziehen lassen 
und anschließend mit einer 
feinen Schwammscheibe filzen 
[ 3 ].

Finish-Oberflächen: Um die Eigenschaften der 
Schimmelprävention und der Kapillarität zu erhalten sollten mi-
neralische, diffusionsoffene Farbbeschichtungen verwendet wer-
den.

HINWEIS

                                  Bei der Verarbeitung sind geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Staubmaske, Schutzbrille) sowie ggf. 
technische Maßnahmen (z. B. Absaugung) vorzusehen. Die Sicherheitshinweise zum jeweiligen Produkt sind dem entsprechenden 
Technischen Merkblatt zu entnehmen.

SICHERHEITSHINWEIS
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2	 Verarbeitung in Trockenbauanwendungen
Die Allround-Sanierungsplatte in Altbau und 
Umbau 
VeroBoard® AllStar ist vor allem in der Sanierung die einfache Lö-
sung, um unebene Untergründe zu egalisieren. Denn mit der druck-
festen und ebenen Oberfläche bildet die Platte einen grundierungs-
freien Haftuntergrund für die sichere und variable Gestaltung von 
Wandoberflächen, mit jeglicher Art von Beschichtungsmaterialien.

Auch als Vorsatzschale mit Unterkonstruktion ist die VeroBoard® 
AllStar als Leichtbauplatte in klassischen Trockenbauanwendun-
gen einsetzbar.

Achsabstand (von Lattenmitte zu Lattenmitte)

Achsabstand Platte

400 mm VeroBoard® AllStar 10 mm

625 mm / 600 mm VeroBoard® AllStar 12 mm

VeroBoard® AllStar Verwendungsempfeh-
lung in Innenräumen
Die größten energetischen Verbesserungen erzielen Sie, wenn Sie 
VeroBoard® AllStar an massiv gebauten Außen- und Innenwänden 
einsetzen. 

Verwendungsempfehlung

Für Außenwände Veroboard® Allstar 20 mm

Für Innenwände, Fensterlaibun-
gen, Heizkörpernischen

VeroBoard® AllStar 10 mm

Für Deckenanschlüsse VeroBoard® AllStar Keilplatte

	● Trocken lagern und vor Sonne schützen.

	● Abfall unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften 
entsorgen.

	● Abfallschlüssel gemäß TA-Abfall und LAGA-Katalog.

	● Die Entsorgung kann über den regulären Hausmüll oder als 
Bauschutt erfolgen. 

	● Bei der Ablagerung auf Deponien gibt das Material keine was-
serlöslichen Stoffe ab, die zu einer Verunreinigung des Grund-
wassers führen könnten. Das Material zerfällt auch im Laufe 
der Zeit nicht zu schädlichen Produkten. 

3	 Lagerung & Entsorgung

4	 Haftungsausschluss
Die Bausubstanz ist auf Schlagregendichtigkeit, Baumängel und 
Mindestwärmeschutz zu prüfen. Bei Auffälligkeiten wie starker 
Feuchtigkeit oder Schimmelbildung müssen sachkundige Fachleute 
hinzugezogen werden. Um Feuchtigkeitsspitzen in der Raumluft zu 
vermeiden, sollten allgemeingültige Hinweise zum Heiz- und Lüf-
tungsverhalten beachtet werden. Eine Gewährleistung der Material-
eigenschaften des verarbeiteten Produktes kann seitens des Her-
stellers nicht übernommen werden.

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbil-
dungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen handelt 
es sich nur um eine schematische Darstellung hinsichtlich ihrer 
grundsätzlichen Funktionsweise. Es ist keine Maßgenauigkeit gege-
ben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter beim 

jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorga-
ben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen 
bzw. abzustimmen. Bei der Verwendung von handelsüblichen Zu-
satzprodukten sind die jeweiligen technischen Vorgaben und Anga-
ben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern der Herstel-
ler maßgeblich zu beachten. Dieses Werk erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und rechtliche Verbindlichkeit. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für Mängel, die auf die Verarbeitung der 
Bauplatte zurückzuführen sind. Alle vorstehenden Angaben sind nur 
allgemein zu betrachten. Eine Haftung für konkrete Anwendungser-
gebnisse kann daher aus den in diesem Dokument vorliegenden An-
gaben und Hinweisen nicht abgeleitet werden.
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A+ nach VOC

VeroBoard® Allstar Leichtbauplatte, Silikat-Spachtel und 
Kombi-Mörtel sind nach französischer VOC-Verordnung mit A+ 
emissionsarm eingestuft.

 

Blauer Engel

Das RAL-Institut hat VeroBoard® AllStar mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet:  Für besondere Umweltfreundlichkeit in der Ka-
tegorie Baustoffe.
 
 
 
 

 
 

EPD

Für die VeroBoard® AllStar Putzträgerplatte liegt ein EPD  
(Environmental Product Declaration) vor.  
 
 
 
 
 
 

ISO-zertifizierte Herstellung – Made in Germany

Die VeroBoard® AllStar Leichtbauplatte wird vom Leichtbau-
plattenhersteller Verotec GmbH in Lauingen/Donau entwickelt 
und produziert. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001 : 
2008 Qualitätsmanagementsystem und ISO 14001 : 2004 + 
Cor1 : 2003 Umweltmanagementsystem.

 

VeroGrip-Technologie

Verklebung und Beschichtung ohne Haftverstärker
Die besondere Oberflächen- und Plattenstruktur der VeroBoard® 
AllStar erspart das Grundieren und sorgt für langlebige Putzbe-
schichtungen. 
 
 
 
 
 

 

VeroClima-Technologie

Schimmelprävention, Energieeinsparung & Wohnkomfort
Diese einzigartige Technologie der VeroBoard® AllStar ist die 
Basis für hohe Effektivität bei der Sanierung und Schimmelprä-
vention in Innenräumen. 
 

 
 
 
 
 
 

Überzeugende Produkteigenschaften INFO

innen  
& außen

leicht

Zuschnitt mit 
Cutter

nicht brennbar

Verschrauben 
im Holzbau

frostsicher

Klammern im 
Holzbau

feuchte- 
beständig

Verkleben in  
der Sanierung

schimmel- 
resistent

5	 Geprüfte Qualität & Nachhaltigkeit
Die technischen Eigenschaften und deren Verwendungen werden nach allgemein anerkannten Prüfverfahren geregelt.
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Entdecken Sie VeroBoard® AllStar für den Holzbau!
Sie suchen eine vielseitige Putzträgerplatte für Ihr Holzbau-Projekt? VeroBoard® AllStar ist die  
beste Lösung wenn langlebige Putzoberflächen im Holzbau gefragt sind – sowohl innen als 
auch außen. VeroBoard® AllStar ist die leichte Putzträgerplatte, auf der nahezu alles hält dank 
innovativer VeroGrip-Technologie.

	● Perfekt für hinterlüftete Außenfassaden – als leichte und 
langlebige Putzträgerplatte zum Schutz von Holzkonstruktionen

	● Vielseitig einsetzbar an Außenwänden, Dachgauben, Vorbauten 
und vielem mehr, auch ideal für den leichten Innenausbau

	● Nachhaltig, da aus Recyclingmaterial hergestellt 
	● Emissionsarm für gesundes Bauen und Wohnen 
	● Leichtgewicht für rückenschonende Verarbeitung

IHR VEROBOARD® ALLSTAR HÄNDLER:

www.veroboard.de

Hersteller: 
Verotec GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1 
D-89415 Lauingen  /  Donau 
Telefon +49 9072 990 -0
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