veroboard®

Verotec GmbH Leistungserklarung
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1
D-89415 Lauingen/Donau nach EU-BauPVO Nr. 305/2011

Leistungserkldrung fir das Bauprodukt
VeroBoard® Allstar Silikat-Flachenspachtel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 00819-007 VeroBoard Allstar Silikat-Spachtel
Putz mit organischen Bindemitteln
Chargennummer siehe Gebindeaufdruck

Verwendungszweck(e) Auf Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwanden im Innenbereich
Hersteller Verotec GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1,D-89415 Lauingen/Donau
System(e) zur Bewertung und Uberpriifung System 3 (Brandverhalten)

der Leistungsbestandigkeit System 4 (gilt fir alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm EN 15824:2017

Notifizierte Stelle(n) CREPIM, France NB 2137

Europaisches Bewertungsdokument Nicht relevant

Europdische Technische Bewertung Nicht relevant

Technische Bewertungsstelle Nicht relevant

Angemessene Technische Dokumentation Nicht relevant

und/oder Spezifische Technische
Dokumentation

Erkldrte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale Leistung AVCP- Harmonisierte technische
System Spezifikation
Brandverhalten A2-s1, dO System 3 EN 15824:2017
Wasseraufnahme NPD EN 15824:2017
Wasserdampfdurchlassigkeit Vi EN 15824:2017
Warmeleitfahigkeit NPD EN 15824:2017
Dauerhaftigkeit NPD EN 15824:2017
Gefahrliche Substanzen NPD EN 15824:2017
Haftzugfestigkeit 20,3 MPa EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

15.01.2024 i.V. Ambros Biihler / Leiter Systemkompetenzcenter
Verotec GmbH /89415 Lauingen/Donau

Anlage: Sicherheitsdatenblatt
Die aktuell gultige Fassung der Leistungserklarung ist auf Nachfrage bei Verotec erhaltlich.
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veroboard®

Verotec GmbH Leistungserklarung
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1
D-89415 Lauingen/Donau nach EU-BauPVO Nr. 305/2011

Verotec GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1
D-89415 Lauingen/Donau

VeroBoard® Alistar Silikat-Spachtel
EN 15824:2017 Putz mit organischen Bindemitteln

Auf Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwanden im Innenbereich

Brandverhalten A2-s1,d0
Wasseraufnahme NPD
Warmeleitfahigkeit NPD
Haftzugfestigkeit 20,3 MPa
Dauerhaftigkeit NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit V1
Gefahrliche Substanzen NPD
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