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Technisches Merkblatt

VeroBoard® Allstar Fassadenschraube

Charakteristik

Anwendung Innen und Auf3en
Zur Befestigung von VeroBoard Allstar Putztragerplatten auf Holzunterkonstruktion

Eigenschaften - Werkstoff: Edelstahl
- Antrieb: Torx Eingriff TX25
- Schraubenkopf: Senkkopf

Abmessung 5,0 x 42 mm

Verarbeitung

Verbrauch Anwendungsart Wert/Einheit

Fur Unterkonstruktion aus Holz je nach 13- 21 St/m?
Windlastbereich

Liefern

Verpackung 500 Stk./Karton

Lagerung / Entsorgung

Lagerbedingungen Trocken lagern

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung
des gewohnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhnlichen Verwendungseignung und
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prufen.

Gutachten / Zertifikate / Zulassungen

Verotec GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1
D-89415 Lauingen

Telefon +49 9072 990-0 Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisher geltenden Technischen Merkblatter ihre Giiltigkeit.
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